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Skrécony opis produktu

Seria BASIC to dedykowana linia zasilaczy do konfiguracji standardowych komputeréw stacjonarnych,
ktérych wymagania prgdowe sg adekwatne do parametrow podanych na tabliczkach znamionowych.

Produkt przystosowany jest do napiecia sieciowego 230V. Pobor pradu zasilanych podzespotow nie
moze przekraczac¢ prgdu znamionowego wskazanego na zasilaczu.

Produkt jest zgodny z obowigzujgcymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Wyjasnienia zastosowanych symboli

A Wystepuje specjalne zagrozenia zwigzane z obstuga.

A Istnieje ryzyko utraty zdrowia lub zycia (np. przez porazenie pradem).

Wazne wskazéwki i informacije.

c E Oznaczenie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracjg producenta, ze oznakowany produkt
spetnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejscia" Unii Europejskiej (UE). Ze wzgledow
bezpieczenstwa i certyfikacji (CE) nie mozna w zaden sposob przebudowac lub zmieniac
urzadzenia. W przypadku korzystania z zasilacza w celach innych niz opisane, produkt moze
zosta¢ uszkodzony. Niewtasciwe uzytkowanie moze ponadto spowodowac zagrozenia, takie
jak zwarcia, oparzenia, porazenia pradem, itp. Nalezy doktadne przeczytaé¢ instrukcje obstugi
i zachowac¢ jg do podzniejszego wykorzystania. Produkt mozna przekazywaé osobom trzecim
wylacznie z zatgczong instrukcjg obstugi.

Zgodno$¢ produktu z dyrektywg UE 2002/96/EC. Symbol przekreslonego kosza
umieszczony na produkcie oznacza, ze produktu nim oznaczonego nie mozna wyrzucaé
razem z innymi odpadami domowymi. Po zuzyciu, nalezy oddac¢ produkt do punktu zbidrki
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrdci¢ sprzedawcy. Odpowiednia
segregacja sSmieci w celu pdozniejszej obrébki, odzysku lub zniszczenia przyczynia sie do
unikniecia negatywnych skutkéw dla srodowiska i zdrowia, a takze umozliwia odzyskiwanie
surowcow z ktorych wykonany jest produki.

Oznaczenie RoHS umieszczone na wyrobie jest deklaracjg producenta, ze oznakowany
produkt spetnia unijng dyrektywe Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC) ktorej
celem jest zmniejszenie ilosci substancji niebezpiecznych przenikajgcych do srodowiska z
odpadow elektrycznych i elektronicznych.

Urzadzenie 1l klasy ochronnosci. Zapewnia ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem
zaréwno bezposrednim jak i posrednim a dzieki dodatkowej izolacji nie jest potrzebne
potgczenie obudowy urzadzenia z przewodem ochronnym uziemiajgcym.

ﬁ Urzagdzenie przeznaczone jest wytgcznie do uzytku domowego, wewnagtrz pomieszczen.
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Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

Montazu powinny dokonywaé osoby o odpowiedniej wiedzy technicznej z zakresu budowy
komputeréw PC.

Podtgczenie podzespotow, ktdrych zapotrzebowanie na prad jest wieksze niz moc zasilacza, moze
spowodowac brak zasilania lub nawet prowadzi¢ do uszkodzenia (spalenia) zasilacza.

Wytadowania elektrostatyczne to wytadowania wystepujgce po zetknieciu sie dwoch
przedmiotow, na przyktad przeskok tadunkéw elektrycznych wystepujacy, gdy idgc po dywanie
uzytkownik dotknie metalowej klamki drzwi. Wytadowanie tadunkow elektrostatycznych z palcéw
lub innych przewodnikow elektrostatycznych moze doprowadzi¢ do uszkodzenia elementow
elektronicznych.

Aby unikng¢ uszkodzenia komputera nalezy unika¢ dotykania stykow, przewodow i uktadow
elektronicznych. Kontakt z podzespotami elektronicznymi nalezy ograniczy¢ do minimum.

Producent wyrobu nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody oraz obrazanie spowodowane
wskutek nieprzestrzegania wskazéwek bezpieczenstwa oraz informacji zawartych w
niniejszej instrukcji obstugi.

» Produktoraz opakowanie produktu nalezy przechowywacé poza zasiegiem dzieci i zwierzat. W
sktad opakowania wchodzi folia, ktérg dziecko, w trakcie zabawy, mogtoby sie udusic.
Zabrania sie obcigzania mechanicznego produktu - silne wstrzgsy, uderzenia, upuszczenia
czy zgniatanie produktu moze spowodowac jego uszkodzenie.

Nie jest dozwolona praca produktu w niekorzystnych warunkach. Niekorzystne warunki to
przede wszystkim: ekspozycja na bezposrednie swiatto stoneczne, wysokie lub bardzo niskie
temperatury otoczenia, silne wibracje, wysoka wilgotnos¢, otoczenie gazéw, pytow lub cieczy
tatwopalnych oraz agresywnych.

Jezeli produkt zostat uszkodzony, nie dziata prawidtowo lub byt przechowywany przez dtuzszy
okres czasu w warunkach ztych lub niekorzystnych, bezpieczna praca urzgdzenia nie jest
mozliwa. Nalezy bezwzglednie zaprzesta¢ stosowania produktu oraz w celach
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ go przed ponownym uzyciem.

Pod zadnym pozorem nie nalezy chwyta¢ produktu oraz przewodu zasilajgcego wilgotnymi
lub mokrymi dtoimi. Niesie to za sobg niebezpieczenstwo Smiertelnego porazenia pragdem
elektrycznym.

Zabrania sie zwierania przytgcza prgdowego.

Nalezy przestrzegac¢ tego, by przewdd sieciowy nie byt zgniatany, zginany, skrecany, nie
ocierat sie o ostre krawedzie ani nie byt obcigzany mechanicznie w inny sposéb. Nalezy unika¢
obcigzenia termicznego przewodu - w szczegolnosci trzymac z dala od zrodet ciepta.

Przewdd zasilajgcy oraz przewdd zasilacza nalezy uktadac w taki sposob, aby wyeliminowaé
ryzyko potkniecia sie lub zaczepienia o nie.

Zabrania sie modyfikowania przewodu sieciowego. W przypadku modyfikacji przewdd moze
zostac uszkodzony wywotujgc zagrozenia dla zycia, zdrowia i mienia.

Przed podtgczeniem zasilacza do gniazdka elektrycznego (kabel nie jest dotgczony do
zestawu) nalezy upewnié¢ sie, czy podane na zasilaczu napiecie pracy jest zgodne z napieciem
dostarczanym do gniazdka domowego.

Nalezy wyjmowac wtyczke sieciowg z gniazdka w przypadku nie uzywania produktu przez
dtuzszy czas.

Odtaczajgc kabel zasilajacy z gniazdka oraz z urzgdzenia nie wolno ciggngc¢ za przewdd, lecz
za przewidziang do tego czes¢ wtyczki kabla.

W przypadku watpliwosci w kwestii obstugi, bezpieczenstwa lub podtgczania produktu nalezy
zwrdcic¢ sie w tym celu do Producenta lub do wykwalifikowanego fachowca.

Wszelkie prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawa produktu mogg by¢ przeprowadzane
wytgcznie przez wykwalifikowang osobe w specjalistycznym zaktadzie.
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Instalacja zasilacza

W wypadku wymiany starego zasilacza:

Odtgczy¢ wszystkie wtyczki zasilania od komputera,

Zdjac¢ obudowe komputera,

Odtgczy¢ wszystkie ztgcza zasilania starego zasilania,

Z tylu komputera odkreci¢ 4 Sruby mocujgce zasilacz od obudowy.

Instalacja nowego zasilacza:

e Zapomocg4 srub przykreci¢ nowy zasilacz do obudowy,

* Podtagczy¢ ztgcza nowego zasilacza do odpowiednich urzgdzen wewnetrznych komputera,

* Prosimy pamieta¢, ze ztgcza zasilajgce sg do montazu w jeden sposob i jesli wystepujg problemy z
podtaczeniem, nalezy obroci¢ ztgcze i sprobowac ponownie,

* Nalezy upewnic sie, ze zadne sSruby nie pozostajg niedokrecone wewnatrz komputera,

e ZatozyCiprzykreci¢ obudowe komputera,

* Podtgczy¢ wtyczke przewodu zasilajgcego do gniazdka sieciowego.

Czyszczenie zasilacza

Przed kazdym czyszczeniem odtgcz zasilacz z gniazdka sieciowego oraz podtgczonych do
niego urzadzen

» Do oczyszczenia zasilacza z zabrudzen uzywaé sprezonego powietrza.
« Nie uzywac sciernych ani chemicznych srodkéw czyszczgcych
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Producent wyrobu: Ropla Computers sp. z o0.0.
ul. Wroctawska 1c
52-200 Suchy Dwor
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